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Plisowana konstrukcja wk
adów filtra serii ARS 
zapewnia bardzo du��  powierzchni�  zatrzymuj� c�  
cz� stki sta
e ( oko
o 4-5 razy wi� ksz�  w porównaniu 
rolowanych filtrów innych producentów). Dzi� ki 
temu pozwala na wyj� tkow�  trwa
o��  i bardzo ma
y 
spadek ci� nienia na filtrze. 

POWODY DLA ZAKUPU FILTRÓW AIR VIP 

Wspó
czesny przemys
 wymaga najczystszego, 
najbardziej niezawodnego spr�� onego powietrza. 
Kompromisy przy wytwarzaniu spr�� onego powietrza 
mog�  skutkowa�  w obni� eniu jako� ci produktu, 
bezpiecze� stwa miejsca pracy, a nawet spowodowa�  
zatrzymanie produkcji. Rozs� dne zainwestowanie w 
filtry serii AIR VIP zwróci si�  na wiele sposobów. 
Filtry serii AIR VIP spe
niaj �  wymagania 

dyrektywy  ci � nieniowej „PED” 97/23 CE 

 ZASADY  FILTRACJI  

 
 
1. Wst� pne oczyszczenie wi� kszych zanieczyszcze�  
na powierzchni filtra. 
2. Zatrzymanie mniejszych zanieczyszcze�  na g� stej 
siatce z mikrow
ókien wewn� trz filtra. 
3. Najmniejsze zanieczyszczenia przywieraj�  do 
mikrow
ókien na zasadzie „ruchów Browna”. 
 
TYSI� CE GODZIN ZE  STA	 �  WYDAJNO� CI�  
Wk
ady filtrów ARS wykorzystywane w filtrach serii 
AIR VIP zbudowane s�  z wielu warstw filtruj� cych, 
których ka� da posiada odr� bne funkcje. 
Nieczyszczone powietrze przep
ywaj� c z wn� trza na 
zewn� trz wk
adu filtruj� cego trafia najpierw na 
warstw�  os
onow�  zbudowan�  z impregnowanych 
w
ókien celulozowych, które nie przepuszczaj�  
cz� stek wi� kszych ni�  5m. U� ycie impregnowanych 
w
ókien gwarantuje sta
�  wysok�  odporno��  materia
u 
filtruj� cego nawet w zawilgoconym � rodowisku  w 
obecno� ci wody.  
Nast� pnie powietrze przep
ywa przez drug�  warstw�  
filtruj� c� , która sk
ada si�  z borokrzemianowych 
w
ókien. To pozwala „wy
apa� ” cz� steczki o 
rozmiarach do 0,01m i kropelki kondensatu , które 
przekazuje do zewn� trznych pow
ok wk
adu. 
Zewn� trzna pow
oka zbiera oddzielone kropelki wody 
i oleju, pozwalaj� c im � cieka�  na dó
 wk
adu i na dno 
obudowy. Cho�  konstrukcja wk
adu filtra spr�� onego 
powietrza przepuszcza p
yny, pozostawione przez nie 
zanieczyszczenia skutkowa�  mog�  jego 
zablokowaniem.  

 
 

                          �
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SYSTEM  
BEZPIECZE� STWA 
 
Zapobiega otwarciu 
obudowy podczas  
pracy 
 
 
 
                                                                                                                        
 
 
	ATWO ��   MONTA� U 
 
Wk
ad filtra uszczelniony przez 
O-ring. Filtr zaprojektowano aby 
atwo 
móc wymieni�   wk
ad filtra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYSTEM KOLRÓW   
 
 
Dla 
atwego odró� nienia  
ka� dy rodzaj filtra posiada inny  
kolor pianki otulaj� cej 
zewn� trzn�  pow
ok�  wk
adu. 
 
 
 
 
AUTOMATYCZNY SPUST  
KONDENSATU 

 
Spust dzia
a na 3 sposoby:  
Automatyczny:  dzia
a w warunkach  
spr�� onego powietrza – otwarcie 
zaworka sterowane poziomem 
kondensatu 
Pó
 – automatyczny:  otwarcie zaworka   
warunkach ci� nienia atmosferycznego.  
Zamyka si�  automatyczne przy 0,6 bar. 
R� czny: spust przez obrót mosi�� nej  
ko� cówki 
 
REDUKCJA PRZESTRZENI 
 
Wystarczy tylko 6cm pod dnem filtra  
aby móc go wymieni�  
 
 
 
 
 

                          

WSKA� NIK RÓ� NICOWY 
Wska	 nik ró� nicowy XAM-100 
mo� e by�  zamontowany 
frontem lub w drug�  stron� . 
Wskazuje kiedy nale� y 
wymieni�  wk
ad filtra. 

USZCZELKA O -RING 
Uszczelka pozwala w
a� ciwie 
zamocowa�  wk
ad i eliminuje 
mo� liwo��  nieszczelno� ci 

PLISOWANE WN	 TRZE 
Zapewnia du��  powierzchni�  
filtruj� c� , ma
y spadek 
ci� nienia i d
ugotrwa
o��  

DWUWARSTWOWA 
POW	OKA OBUDOWY 
Zapewnia wysok�  odporno��  
korozyjn�  wewn� trz i na 
zewn� trz obudowy. 

WSKA� NIK POZIOMU 
Pokazuje ilo��  zebranego 
kondensatu. 
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10 mikron 
15 ppm 
 

�	
�����
�
1 mikron 
8 ppm 
 
wymiana gdy wzrost 
oporu przep
ywu 
przekroczy 0,6bar 

 
ZASTOSOWANIA: 

 
Do osuszaczy adsorpcyjnych, na wylocie, 

eliminacja cz� stek sta
ych, rdzy z przewodów 
rurowych. 
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1 mikron 
0,1 ppm 
 
opór przep
ywu 
powietrza czystego   
filtra - 60 mbar 
 
wymiana gdy wzrost 
oporu przep
ywu 
przekroczy 0,6bar 

 
ZASTOSOWANIA: 

 
Do zastosowa�  ogólnych, jako poprzedzaj� cy 

przed stopniem RA do zabezpieczenia 
osuszaczy adsorpcyjnych, skomplikowanej 

pneumatyki, zaworów pneumatycznych, 
rozdmuchu tworzyw sztucznych, do malowania 

natryskowego. 
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0,01 mikron 
0,01 ppm 
 
opór przep
ywu 
powietrza czystego 
filtra - 80 mbar 
 
wymiana gdy wzrost 
oporu przep
ywu 
przekroczy 0,6bar 

 
ZASTOSOWANIA: 

 
Do osuszaczy adsorpcyjnych, skomplikowanej 

pneumatyki, zaworów pneumatycznych, 
rozdmuchu tworzyw sztucznych, do malowania 

natryskowego. Filtry klasy RA musz�  by�  
poprzedzone klas�  RB 
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0,003 ppm 
 
opór przep
ywu   
powietrza czystego 
filtra - 140 mbar 
 
wymiana po oko
o 
1000h pracy 

 
ZASTOSOWANIA: 

 
Do zastosowa�  w przemy� le spo� ywczym,  
kosmetycznym, farmaceutycznym w celu 
uzyskania powietrza wolnego od oleju i 
bezwonnego. Filtry klasy CA musz�  by�  

poprzedzone klas�  RA 
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Element filtruj � cy  ��� �  

 
 

RM 

 
 

RB 

 
 

RA 

 
 

CA 

 
 

RF 
Resztka olejowa 15 0,1 0,01 0,003 - 

Wielko��  cz� stek w mikronach 10 1 0,01 - 1 

Typ 
 

P.max:16 bar 
 

T.  max:60 0C 
Klasa powietrza wg ISO 8573/1 4.-.5 2.-.2 1.-.1 1.-1. 2.-.4 

 
Przep
yw przy 7 bar            Nm3/h            l/min  
Przep
yw nominalny              15                 250 
Przep
yw maksymalny           20                330 

 
CDF 15   ��� �  

 

 

 
Przy
 � cze           G1/4” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          0,15 L 
Masa                  0,4 kg 
 
Wersje wyposa 
 enia 
 

�  00 = spust  r� czny 
 
Wk
ad filtra typ 
 
      ARS 15  ��� �  

 
 
Przep
yw przy 7 bar            m3/h            l/min  
Przep
yw nominalny              30              500 
Przep
yw maksymalny          40              660 

 
CDF 30   ��� �  

 

 

Przy
 � cze           G1/4” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          0,3 L 
Masa                  0,7 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
       ARS 30  ��� �  

 

 
Przep
yw przy 7 bar            m3/h            l/min  
Przep
yw nominalny              60              1000 
Przep
yw maksymalny          70              1150 

 
CDF 60   ��� �  

 

 

Przy
 � cze           G3/8” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          0,5 L 
Masa                  0,8 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
      ARS 100  ��� �  
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Element filtruj � cy  ��� �  

 
 

RM 

 
 

RB 

 
 

RA 

 
 

CA 

 
 

RF 
Resztka olejowa 15 0,1 0,01 0,003 - 

Wielko��  cz� stek w mikronach 10 1 0,01 - 1 

Typ 
 

P.max:16 bar 
 

T.  max:60 0C 
Klasa powietrza wg ISO 8573/1 4.-.5 2.-.2 1.-.1 1.-1. 2.-.4 

 
Przep
yw przy 7 bar            Nm3/h            l/min  
Przep
yw nominalny              100                1000 
Przep
yw maksymalny           120               1150 

 
CDF 100   ��� �  

 

 

 
Przy
 � cze           G1/2” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          0,5 L 
Masa                  0,8 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
       ARS 100  ��� �   

 
Przep
yw przy 7 bar               m3/h            l/min  
Przep
yw nominalny               180              3 000 
Przep
yw maksymalny           220              3 600 

 
CDF 180   ��� �  

 

 

 
Przy
 � cze           G3/4” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          1,2 L 
Masa                 1,7 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
       ARS 180  ��� �  

 
 
Przep
yw przy 7 bar            m3/h            l/min  
Przep
yw nominalny               290            4 800 
Przep
yw maksymalny           330             5 500 

 
CDF 290   ��� �  

 

 

 
Przy
 � cze           G1” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          1,6 L 
Masa                  1,9 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
      ARS 290  ��� �  
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Element filtruj � cy  ��� �  
 
 

RM 

 
 

RB 

 
 

RA 

 
 

CA 

 
 

RF 
Resztka olejowa 15 0,1 0,01 0,003 - 

Wielko��  cz� stek w mikronach 10 1 0,01 - 1 

Typ 
 

P.max:16 bar 
 

T.  max:60 0C 
Klasa powietrza wg ISO 8573/1 4.-.5 2.-.2 1.-.1 1.-1. 2.-.4 

 
Przep
yw przy 7 bar            Nm3/h            l/min  
Przep
yw nominalny              460               7 600 
Przep
yw maksymalny           500              8 300 

 
CDF 460   ��� �  

 

 
Przy
 � cze           G1-1/4” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          2,6 L 
Masa                  3,6 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
       ARS 460  ��� �  

 

 
Przep
yw przy 7 bar               m3/h            l/min  
Przep
yw nominalny                610          10 200 
Przep
yw maksymalny            680           11 300 

 
CDF 610   ��� �  

 

 
Przy
 � cze           G1-1/2” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          3,5 L 
Masa                 3,9 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
       ARS 610  ��� �  

 
 
Przep
yw przy 7 bar            m3/h            l/min  
Przep
yw nominalny               930            15 500 
Przep
yw maksymalny          1 000           16 600 

 
CDF 930   ��� �  

 

 
Przy
 � cze           G2” 
Materia
              Aluminium 
Pojemno��          3,6 L 
Masa                  5,4 kg 
 

 
Wersje wyposa 
 enia 

�  00 = spust  r� czny 
�  0D = spust kondensatu 

automatyczny XAD-251 
�  MD = 0D+ manometr ró� nicowy 

XAM-100 
 
 
Wk
ad filtra typ 

 
      ARS 930  ��� �   
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INSTALOWANIE 
ZESPO	ÓW 
FILTRÓW�
	atwo ��  instalacji 
i zwarta 
modu
owa 
obudowa tam 
gdzie ma
o 
przestrzeni 
monta� owej dzi� ki 
klamrom 
mocuj� cym�
�

	������
���������
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	�����
�������������  ��
Czysto��  powietrza ISO 8573-1 klasa 2.4. 1 

 
3-  osus zacz ch
odniczy DRY VIP 
4-  f i l t r  k lasy RB  
5-  f i l t r  k lasy RA 

	�������������������
Czysto��  powietrza ISO 8573-1 klasa 2.2 

 
2-  f i l t r  wst � pny typ RM 

	�����
�����������!" �  ��#$�!% �  ��
Czysto��  powietrza ISO 8573-1 klasa 2.2.1 lub 1.1.1 

 
2-  f i l t r  wst � pny typ RM 
3,4-  f i l t r y k lasy RB,  RA  
5-  osus zacz adsorpcy jny DRY PLUS  
6-  f i l t r  k lasy RF 

�������	�����������
Czysto��  powietrza ISO 8573-1 klasa 1.1 

 
4-  f i l t r  s ter y lny typ SL  
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AKCESORIA DO FLITRÓW  AIR VIP����������������������������������������������
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Zasilanie.:   230V-50/60Hz 
Ci� n. robocze:  0,8 -16 bar 
Temp. robocza:    do 600C 
Masa :                     0,7 kg 
 
 

 
Automatyczny  spust kondensatu  XAC-21-230  
przeznaczony do instalacji spr�� onego 
powietrza, bez strat spr�� onego powietrza 
podczas spustu. 
 
Spust XAC-21 posiada sensor pojemno� ci  
cieczy zapobiegaj� cy stratom spr�� onego 
powietrza. 
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Manometr ró� nicowy 
 
Ci� nienie max.:      16 bar 
Temp. robocza:    do 600C 
Skala:                  0-1,4 bar 
Masa :                     0,6 kg 
 
 

 
Manometr ró� nicowy XAM-100 mierzy ró� nic�  
ci� nie�  pomi� dzy wlotem i wylotem 
spr�� onego powietrza – opór przep
ywu na 
elemencie filtruj� cym. Manometr mo� na 
obróci�  o 1800 . Kolorowa skala pomocna przy 
podj� ciu decyzji o wymianie wk
adu. 
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Spust kondensatu 
 
Ci� nienie max.:       16 bar 
Temp. robocza:    do 800C 
Masa :                       65 g 
 

Automatyczny spust kondensatu  do filtrów 
modeli od CDF -30 do CDF-1050. Spust mo� e 
pracowa�  na 3 sposoby: 
Automatyczny:  dzia
a w warunkach  
spr�� onego powietrza – otwarcie zaworka 
sterowane poziomem kondensatu 
Pó
 – automatyczny:  otwarcie zaworka   
warunkach ci� nienia atmosferycznego.  
Zamyka si�  automatyczne przy 0,6 bar. 
R� czny: spust przez obrót mosi�� nej 
ko� cówki 
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Spust kondensatu 
 
Ci� nienie max.:       16 bar 
Temp. robocza:    do 800C 
Masa :                     0,6 kg 
 

 
Automatyczny p
ywakowy  spust kondensatu  z 
aluminium z przeznaczeniem dla instalacji 
gdzie gromadzi si�  wi� ksza ilo��  kondensatu. 
Mechanizm wewn� trzny spustu wykonany jest 
ze stali nierdzewnej. 

 
 

 
 
 

 



���������	��
���
������� ��
����

����������	�
����	��
����	
��	��
 
 
 

Przep
yw max. Przep
yw nominalny Przy
� cze Ci� nienie 
max. 

Wk
ad 
wymienny 

 

Typ 

Nm3/h* L/min Nm3/h* L/min - bar  
CDF-15-00 20 330 15 250 G 1/4” 16 ARS-15 
CDF-30-MD 40 660 30 500 G 1/4” 16 ARS-30 
CDF-60-MD 70 1150 60 1000 G 3/8” 16 ARS-60 

CDF-100-MD 120 2000 100 1650 G 1/2” 16 ARS-100 
CDF-180-MD 220 3600 180 3000 G 3/4” 16 ARS-180 
CDF-290-MD 330 5500 290 4800 G 1” 16 ARS-290 
CDF-460-MD 500 8300 460 7600 G 1-1/4” 16 ARS-460 
CDF-610-MD 680 11300 610 10200 G 1-1/2” 16 ARS-610 
CDF-930-MD 1000 16600 950 15500 G 2” 16 ARS-930 

 
*  Nm3/h – oznacza normalne metry sze� cienne na godzin� . 
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Podane w tabeli dane odnosz�  si�  dla przep
ywu przy ci� nieniu 7 bar. Dla innych warto� ci ci� nienia nale� y 
przemno� y�  przez warto��  wspó
czynnika koryguj� cego.  
 

Ci� nienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Wspó
czynnik 0,38 0.53 0.65 0.75 0.80 0.90 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 

 
 
 
 
 
 
 
Producent:                                            Dystrybutor w Polsce: 
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