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*  Wysoka kompatybilno$é chemiczna
*  Szeroki zakres oceny filtracji

* Dostepny w kilku konfiguracjach

e Zgrzewana konstrukcja do 40"

*  Materiaty zgodne z dyrektywa (EC) do kontaktu z zywnoscig

e Zgodnos$¢ materiatéw z listg FDA CFR 21

STARLIFE jest filtrem w catosci wykonany z polipropylenu. Medium filtracyjne
uzyskuje sie przez stopienie w technologii procesowej wydmuchu mikrowtdkien o
scisle kontrolowanej srednicy, w celu uzyskania porowatos$¢i zmniejszacy sie od
zewnetrznej do wewnetrznej, aby otrzymac wysokg zdolnosé zatrzymywania

zanieczyszczen o niskich kosztow filtrowania.

Silnie ograniczone mikrowtdkna zapewniajg wysokg odpornosé na wzrost spadku
cisnienia i zachowania statej predkosci przeptywu.

STARLIFE

Wysoka zgodnos¢ chemiczna polipropylenu pozwala na korzystanie z aplikacji przemystowych ogdlnych, w przemysle
spozywczym i napojow.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Materiat filtracyjny

Polipropylen

Rdzen wewnetrzny

Bez rdzenia

Zewnetrzny koszyk

Bez koszyka

Zaslepka / Adapter

Polipropylen

Bezpieczenstwo zywnosci

Elementy filtrujgce STERYFLON PTF spetniajg dyrektywy (EC )1935/2004
i 1895/2005 do posredniego kontaktu z zywnoscia.

WARUNKI PRACY

- Max. ciggta temp. wlotu/wylotu sterylizowanego powietrza [65°C

- Dezynfekcja gorgcg wodg

70 ° C max

- Max. réznica cisnien

4,0 bar przy 25° C

- Zalecana rdznica cisnien

2,0 barprzy 25°C

KOD KLASA FILTRACII PRZEPLYW MAX.
pm DLA WKtADU 10”

A5 0,5 200

01 1,0 500

03 3,0 900

05 5,0 2200

10 10 3000

20 20 3000

25 25 3000

50 50 3000

75 75 3000

100 100 3000
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SYSTEM OZNACZANIA STARLIFE DLA ZAMAWIANIA
QN - 01- 10 05 z
Zewn. |ZAKONCZENIA DEN KOD | l
sred. KOD® Uszczelka Kod uszcz.
DOE: podwdjne otwarte STOPIEN KOD Bez Bez 00
korce z ptaskimi 01 FILTRACH .
uszezelkami z — " Bez Polietylen 01
Polipropylenu ;> Hm S Silikon 03,
SOE: otwarty koni 1,0 pm 01
: y koniec z E EPDM
(2) O_Ring 2,222. Gérna | @3 3,0 um 03 07
za$lepka ptaska. \' Viton
5,0 um 05
66 mm | SOE: otwarty koniec z N Guma 08
(2) O_Ring 2,222 07 10,0 um 10
2 zamki bagnetowe, 20,0 um 20
Slepy koniec z ptetwa !
; 25,0 umO 25
SOE: otwarty koniec z
(2) O_Ring 2,222 Slepy 08 50,0 um 50
koniec z ptetwa 75,0 um 75
DOE: podwdjne otwarte
63 mm | konce ptaskie, bez 00 100 pm 100 koD OPIS
uszczelek .
KOD DLUGOSC z Bez rdzenia ; Bez koszyka
NOMINALNA
09 5"
10 10"
20 20"
29 29 1/4"
30 30"
40 40”
41 41”
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Dane zawarte w niniejszej broszurze majg charakter informacyjny i mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za okreslenie, czy produkt nadaje sie do okreslonego celu i jest odpowiedni do
sposobu uzytkowania w danej aplikacji.
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